
 

BSS Hochwasser Team im Einsatz an der Ahr. 

Das Wasser ist entfernt, die Räume stehen leer. Schlamm- und Heizölreste,aber insbesondere die 
Feuchtigkeit ist noch da. Der BSS organisierte ein Hochwasser Team aus Sachverständigen und 
Sanierern, das mit fachlichem Know-How und viel Erfahrung die Schadensbeseitigung und 
Sanierung nach den Hochwasseereignis begleitet. 

Bad Neuenahr im August 2021: Das Hochwasser im Juli 2021 hat in vielen Regionen Deutschlands 
enorme Schäden angerichtet. Der Bedarf an Fachunternehmen und Sachverständigen für den 
Wiederaufbau ist höher als die Verfügbarkeit. Wenn das Wasser zurückgeht, muss schnell 
gehandelt werden, um zu verhindern, dass zu den enormen finanziellen Schäden ein 
gesundheitliches Risiko durch belasteten Schlamm, Bakterien und Schimmelpilze hinzukommt. Das 
BSS Team reiste aus ganz Deutschland an und traf sich zu einem Ortstermin in der 
Hochwasserregion Bad Neuenahr, um sich die Lage vor Ort anzusehen und betroffene Gebäude zu 
inspizieren. Die BSS Betriebe bringen ihr fachliches Know-How, ihr geschultes Personal und ihre 
professionelle Ausrüstung gezielt bei der Begutachtung und Sanierung von Gebäuden ein und 
wollen so in den kommenden Monaten einen Beitrag leisten, den enormen Fachkräftemangel vor 
Ort zu lindern. 

Merkblatt zur Schadensbeseitigung nach den Sofortmaßnahmen 
Der BSS gibt  zur Weitergabe an betroffene Hauseigentümer Merkblätter heraus, um auf wichtige 
Maßnahmen und auch auf die Vermeidung von Fehlern bei der Sanierung der vom Hochwasser 
geschädigten Bausubstanz aufmerksam zu machen. Aufgrund des hohen Fachkräftemangels 
müssen Eigentümer über mehr Wissen verfügen, damit Sanierungsfehler vermieden werden und die 
Schadensabwicklung mit der Versicherung erleichtert wird.  

Feuchte - Schimmel - Geruch 
In vielen Objekten stand das Wasser nicht nur im Keller, sondern auch in den oberen Etagen. 
Durchnässte Böden, Verkleidungen und Putze sind mittlerweile vielerorts beseitigt worden, 
allerdings, wie vor Ort festgestellt wurde, nicht immer in ausreichendem Umfang. Das Merkblatt des 
BSS gibt Tipps zur Beseitigung oder Trocknung der durchnässten Bausubstanz in Abhängigkeit vom 
Höchstwasserstand im Objekt, sowie Hinweise zur Reinigung verschmutzter und mit Heizöl 
kontaminierter Oberflächen und Bauteile. Wie gehe ich mit Schächten und Schornsteinen um? Was 
ist mit Türen und Fenstern oder dem Wärmedämmverbundystem?  Diese Fragen wurde vor Ort 
immer wieder gestellt.  Das Merkblatt zur Schadensbeseitigung nach den Sofortmaßnahmen mit 10 
ausführlichen Hinweisen gibt Antworten und kann auf der Internetseite des BSS abgerufen werden 
unter bss-schimmelpilz.de.
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